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Desenho realizado com os sistemas CAD/TQS 
Ávila Eng. e Constr. de Estruturas (Marília, SP)
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CAD/TQS - Plena

A solução definitiva para edificações de 
Concreto Armando e Protendido. 
Premiada e aprovada pelos mais 
renomados projetistas do país, 
totalmente adaptada à nova norma 
NBR 6118:2003. Análise de esforços 
através de Pórtico Espacial, Grelha e 
Elementos Finitos de Placas, cálculo de 
Estabilidade Global. Dimensionamento, 
detalhamento e desenho de Vigas, 
Pilares, Lajes (convencionais, 
nervuradas, sem vigas, treliçadas), 
Escadas, Rampas, Blocos e Sapatas.

CAD/TQS - Unipro

A versão ideal para edificações de até 
20 pisos (além de outras capacidades 
limitadas). Incorpora os mais 
atualizados recursos de cálculo 
presentes na Versão Plena. Adaptada 
à nova NBR 6118:2003.

CAD/TQS - EPP Plus

Versão intermediária entre a EPP e a 
Unipro, para edificações de até 8 
pisos (além de outras capacidades 
limitadas). Incorpora os mais 
atualizados recursos de cálculo 
presentes na Versão Plena. Adaptada 
à nova NBR 6118:2003.

CAD/TQS - EPP

Uma ótima solução para edificações de 
pequeno porte de até 5 pisos (além de 
outras capacidades limitadas). Adaptada 
à nova NBR 6118:2003.

CAD/TQS - EPP Home

A mais nova versão da família EPP. A 
EPP Home é a porta de entrada para 
edificações de pequeno porte, com 
uma ótima relação custo/beneficio.

CAD/TQS - Universidade

Versão ampliada e remodelada para 
universidades, baseada em todas as 
facilidades e inovações já 
incorporadas na Versão EPP. Adaptada 
à nova NBR 6118:2003.

CAD/TQS - Editoração Gráfica

Ideal para uso em conjunto com as 
versões Plena e Unipro, contém todos 
os recursos de edição gráfica para 
Armaduras e Formas.

CAD/AGC & DP

Linguagem de desenho paramétrico e 
editor gráfico para desenho de armação 
genérica em concreto armado aplicado 
a estruturas especiais (pontes, 
barragens, silos, escadas, galerias, 
muros, fundações especiais etc.).

CAD/Alvest

Cálculo de esforços solicitantes, 
dimensionamento (cálculo de ƒp), 
detalhamento e desenho de edifícios de 
alvenaria estrutural.

CAD/Alvest - Light

Cálculo de esforços solicitantes, 
dimensionamento (cálculo de ƒp), 
detalhamento e desenho de edifícios 
de alvenaria estrutural de até 5 pisos.

ProUni

Análise e verificação de elementos 
estruturais pré-moldados protendidos 
(vigas, lajes com vigotas, terças, lajes 
alveoladas etc), acrescidos ou não de 
concretagem local.

SISEs

Sistema voltado ao projeto geotécnico 
e estrutural através do cálculo das 
solicitações e recalques dos 
elementos de fundação e 
superestrutura considerando a 
interação solo-estrutura no modelo 
integrado. A partir das sondagens o 
solo é representado por coeficientes 
de mola calculados automaticamente. 
A capacidade de carga de cada 
elemento (solo e estrutura) é realizada. 
Elementos tratados: sapatas isoladas, 
associadas, radier, estacas circulares e 
quadradas (cravadas ou 
deslocamento), estacas retangulares 
(barretes) e tubulões.

Lajes Protendidas

Realiza o lançamento estrutural, cálculo 
de solicitações (modelo de grelha), 
deslocamentos, dimensionamento 
(ELU), detalhamento e desenho das 
armaduras (cabos e vergalhões) para 
lajes convencionais, lisas (sem vigas) e 
nervuradas com ou sem capitéis. 
Formato genérico da laje e quaisquer 
disposição de pilares. Calcula perdas 
nos cabos, hiperestático de protensão 
em grelha e verifica tensões (ELS). 
Adaptado a cabos de cordoalhas 
aderentes e/ou não aderentes.

Telas Soldadas

Análise, dimensionamento, detalhamento 
e desenho de Telas Soldadas, para 
lajes de concreto armado e/ou 
protendido. Integrado ao CAD/Lajes, as 
telas são selecionadas em função das 
armaduras efetivamente calculadas em 
cada ponto da laje. Armaduras 
convencionais complementares 
também podem ser detalhadas.

G-Bar

Armazenamento de “posições”, 
otimização de corte e gerenciamento 
de dados para a organização e 
racionalização do planejamento, corte, 
dobra e transporte das barras de aço 
empregadas na construção civil. 
Emissão de relatórios gerenciais e 
etiquetas em impressora térmica.

TQS-PREO - Pré-Moldados

Software para o desenho, cálculo, 
dimensionamento e detalhamento de 
estruturas pré-moldadas em concreto 
armado. Geração automática de 
diversos modelos intermediários (fases 
construtivas) e um da estrutura acabada, 
considerando articulações durante a 
montagem, engastamentos parciais nas 
etapas solidarizadas e carregamentos 
intermediários e finais. Consideração de 
consolos, dentes gerber, furos para 
levantamento, alças de içamento, 
tubulação de água pluvial, etc.
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